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MCP-02 CL2 
MASKA PANORAMICZNA 
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Maska panoramiczna MCP-02 CL 2 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego, skóry 
twarzy, oczu przed pyłami, dymami, mgłami, aerozolami i gazami. Skuteczność ochrony układu 
oddechowego zależy od rodzaju, stopnia i klasy dobranego elementu filtrującego, pochłaniającego lub 
filtropochłaniającego, kompletowanego z maską za pomocą łącznika gwintowego Rd 40×1/7”. 

 

Podstawowe parametry maski MCP-02 CL2 

• spełnia wymagania normy EN 136:1998, 

• maska wielokrotnego użytku, 

• dostępna w trzech rozmiarach (S, M, L), 

• masa < 600g, 

• możliwość zamocowania centralnie filtra, pochłaniacza lub filtropochłaniacza z gwintem Rd 40×1/7” 
(w zależności od zagrożenia), 

• panoramiczny wizjer z PC zapewniający szerokie pole widzenia, 

• część twarzowa wykonana w postaci elastycznego kołnierza obwodowego szczelnie 
przylegającego do twarzy, 

• czteropunktowe nagłowie tekstylne zapewniające regulację oraz wygodne i pewne mocowanie 
maski, 

• wkładka foniczna ułatwiająca prowadzenie rozmowy, 

• spełnia właściwości ochronne, eksploatacyjne i fizjologiczno-higieniczne w zakresie temperatur 
od -30°C do +70°C,  

• gwarancja zachowania parametrów ochronnych oraz użytkowych w okresie 5 lat od daty produkcji. 
 

 

 


