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Zgodnosé:
Ri‘:porzadzenie Parlamentu MASKA PANORAMICZNA
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 MCP-02 CL 2

z dnia 9 marca 2016 Maska EN 136:1998 CL 2

Przeznaczenie
Maska panoramiczna MCP-02 CL 2 przeznaczona jest do ochrony uktadu oddechowego, skory twarzy, oczu przed pytami, dymami, mglami,
acrozolami i gazami. Skutecznos¢ ochrony ukladu oddechowego zalezy od rodzaju, stopnia i klasy dobranego elementu filtrujgcego,
pochlaniajacego lub filtropochtaniajacego, kompletowanego z maskg za pomoca acznika gwintowego Rd 40x1/7”. Maska panoramiczna
MCP-02 CL 2 przewidziana jest do pracy w otwartej przestrzeni gwarantujacej zawartos¢ tlenu w powietrzu wdychanym powyzej 17%. Maska
panoramiczna MCP-02 CL 2 spetnia wlasnosci ochronne, eksploatacyjne i fizjologiczno — higieniczne w zakresie temperatur —30°C +70°C.
Maska panoramiczna MCP-02 CL 2 uzywana nawet przez ponad 24 godziny nie powoduje wystgpowania stresu fizjologicznego.
Mozliwos¢ doboru odpowiedniego rozmiaru maski oraz jej konstrukcja zapewniaja:

* odpornos¢ czgsci twarzowej na starzenie, $rodki trujace, mikroorganizmy i promieniowanie,

e wysoki stopien szczelnosci obrzeza,

e latwod¢ oddychania,

¢ dobrg widocznos¢,

¢ mozliwos¢ prowadzenia rozmowy,

o latwosc odkazania i konserwacji.
Do kompletowania z maskg panoramiczng MCP-02 CL 2 moga by¢ uzywane wylacznie elementy oczyszczajgce posiadajgca mozliwo$é
szczelnego polgczenia za pomocg gwintu Rd 40x1/7”. Zaleznie od rodzaju uzytych elementéw oczyszezajacych, skompletowana z nimi maska
moze stanowic sprzet pochianiajacy lub filtrujaco — pochianiajacy.
Budowa
Maska panoramiczna MCP-02 CL 2 produkowana jest w trzech rozmiarach (rozmiar S — maly, rozmiar M — $redni, rozmiar L — duzy).
Wiasciwy rozmiar maski okredla si¢ na podstawie tabeli 1 po wykonaniu pomiaréw wysokosci i obwodu twarzy. Maska sklada sig
z nastepujacych elementow:
7 2

6
1 -wizjer, 2 - czes¢ twarzowa, 3 — pétmaska, 4 — wkfadka foniczna, 5 — uktad wdechowy,
6 — uktad wydechowy, 7 — nagfowie kpl.

Tabela 1. Zalecenia w zakresie doboru rozmiaru maski

Wysokos¢ twarzy tj. odleglo$¢ w linii Obwéd twarzy po linii owalnej
prostej od podbrédka do wglebienia nosowo poprzez uszy, podbrédek Rozmiar maski
skroniowego i nad brwiami
ponizej 116 mm S

ponizej 605 mm

od 116 do 127 mm M

powyzej 605 mm
powyzej 127 mm L




Znakowanie
Maska panoramiczna MCP-02 CL 2 posiada nastepujgce dane:
e znak producenta: MASKPOL,
® symbol wyrobu: MCP-02,
® numer normy i klasa maski: EN 136:1998 CL2,
‘® rozmiar: S — maty, M — éredni, L — duzy,
e numer partii: nt/rok,
e data produkcji: miesiac i rok,
e znak CE.

Sposéb uzytkowania
Czynnosci przed uzyciem:

° zapoznaé si¢ z instrukcja uzytkowania maski panoramicznej MCP-02 CL 2 i elementéw oczyszczajgcych przeznaczonych
do kompletowania,

® dobra¢ rozmiar maski zgodnie z tabelg 1,
® sprawdzi¢ stan techniczny maski, jej kompletnosé i datg waznosci,
* sprawdzi¢ szczelnos¢ maski — w tym celu, po zalozeniu maski panoramicznej MCP-02 CL 2 na twarz nalezy szczelnie zastonié otwér
tacznika gwintowego i wykonaé wdech. Jezeli w przestrzeni migdzy maskg a twarzg utrzymuje sig podcignienic swiadczy to o szczelnosci
Jej przylegania, szczelnosci zaworéw wydechowych i potaczen elementow funkcyjnych,
¢ skompletowaé maske z odpowiednim elementem 0CzZyszczajgcym.
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci obrzeza, wéwczas jej przyczyne nalezy usungé poprzez regulacj¢ tasm naglowia badz zmiang
rozmiaru maski.
Podczas uzytkowania
Maska panoramiczna MCP-02 CL 2 skompletowana z elementem oczyszczajgcym dostosowanym do facznika gwintowego nie wymaga
czynnosci obstugowych.
Po uzyciu
Czynnosci po uzyciu sprowadzaja sig do:
* wykrecenia elementu oczyszczajgcego z maski,
¢ przemycia maski woda z mydtem, oplukania czysta woda lub przemycie wodnym roztworem spirytusu etylowego o stezeniu do 70%,
e osuszenia i przechowywania w warunkach wykluczajgcych uszkodzenie oraz kontakt z substancjami aktywnymi chemicznie.
® osuszenia i przechowywania w warunkach wykluczajacych uszkodzenie oraz kontakt z substancjami aktywnymi chemicznie.
Przeciwwskazania
®  Maska panoramiczna MCP-02 CL 2 kompletowana z elementami oczyszczajacym nie zapewnia skutecznej ochrony w przypadku
wystapienia niedoboru tlenu w powietrzu 4., gdy jego zawartosé w powietrzu jest nizsza niz 17%,
¢  maska moze nie zapewni¢ skutecznej ochrony osobom posiadajgcym zarost, duze nosy, glebokie blizny oraz znieksztatcenia twarzy.
Konserwacja i przechowywanie

Maske panoramiczng MCP-02 CL 2 nalezy przechowywaé w zamknigtych, nieuszkodzonych opakowaniach jednostkowych, zbiorczych lub
torbach transportowych w pomieszczeniach suchych.

Maske nalezy chroni¢ przed uderzeniami i zabezpieczy¢ jg przed opadami atmosferycznymi bezposrednim dzialaniem stofica oraz substancjami
aktywnymi chemicznie.

Deklaracja zgodnosci

Producent PSO MASKPOL S.A. wydaje Deklaracjg zgodnosci UE dotyczgca wyrobu: Maska panoramiczna MCP-02 CL 2.

Niniejsza Deklaracja zgodnosci dostepna jest do pobrania na stronie: www.maskpol.com.pl.

Gwarancja

Producent PSO MASKPOL S.A. gwarantuje zachowanie parametrow ochronnych maski panoramicznej MCP-02 CL 2 nieuzywanej,
magazynowanej w opakowaniu fabrycznym przez okres 5 lat.
Serwis bezplatny w okresie 1 roku od daty sprzedazy.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia maski powstale podezas niewlasciwej eksploataciji.
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