
 

Hełm Mk®7.0  
KLASYCZNA KONSTRUKCJA 
SKORUPY 

Mk ® 7.0 charakteryzuje się klasyczną konstrukcją skorupy z kanalikiem 
deszczowym, połączonym z ulepszoną regulacją na pokrętło Revolution®.  
Dostępny z trzema opcjami wentylacji i kompatybilny z akcesoriami EVO® i 
szeregiem innych ŚOI JSP. 
MK®7.0 zapewnia lepszą wydajność, zachowując stylizację 
tradycyjnych przemysłowych hełmów ochronnych. 

KM 579403 
BS EN 397 



*niewentylowane i z małą wentylacją. 
**tylko bez wentylacji. 

Mk®7.0 długi daszek - bez wentylacji - biały

Mk®7.0 długi daszek - wentylowany ( małe) - biały

Mk®7.0 długi daszek - bez wentylacji - biały- 3 pkt uchwyt na lampę i pętle kablową 

Mk®7.0 długi daszek- wentylowany (duże) - Biały-uchwyt na lampy LED& lampa 
LED

Wybór dostępnych kolorów i kombinacji należy skonsultować z lokalnym zespołem sprzedaży JSP. 

SIŁA I KOMFORT 
Hełm Mk ® 7.0 ma super mocną skorupę HDPE połączoną z regulacją 
na pokrętło Revolution® i potnikiem Chamlon™ dla maksymalnego 
komfortu i idealnego dopasowania. 

KLASYCZNY DESIGN 
Mk®7.0 klasyczny design skorupy cechuje kanalik deszczowy wokół 
ronda, charakterystyczny kształt JSP i podniesiony "pasek" na koronie 
hełmu. 

REGULACJA 3D 
Uprząż posiada unikalne ustawienia głębokości 1-2-3 pkt. co 
zapewnia precyzyjne dopasowanie hełmu ochronnego. 

AKCESORIA 
Model Mk ® 7.0 jest również kompatybilny z akcesoriami do hełmu 
EVO®, w tym ocieplaczami termicznymi i paskami podbródkowymi. 
Uchwyt na lamp i pętle kablowe są dostępne jako opcje fabryczne. 

OPCJE WENTYLACJI 
Dostępne z trzema opcjami wentylacji: bez wentylacji, mała 
wentylacja lub duża wentylacja.Opcje bez wentylacji i małe 
otwory wentylacyjne zapewniają izolację elektryczną do 1000 V 
lub wybierz duże otwory wentylacyjne, aby uzyskać optymalny 
chłód i komfort. 

DOSTOSUJ SWÓJ MK®7.0 
Wzmocnij identyfikację swojej firmy poprzez umieszczenie loga 
na hełmie ochronnym Mk®7.0 za pomocą usługi JSP Logo 
Express®. Obowiązują minimalne ilości zamówienia i opłaty za 
konfigurację. 
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Cechy hełmu Mk® 7.0 

Europejska 
Producent 

AHM170-000-100 

AHN170-000-100

AHO170-000-100

AHM179-300-100

 AHO171-J00-100
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Odporność na 
uderzenia 

50 dżuli 

Max. temperatura +50°C

Min. temperatura -40°C

Czteropunktowy pasek 
podbródkowy 

Kompatybilny 

Izolacja elektryczna 
EN50365, 1000V* 

Izolacja elektryczna 
EN397, 440V ** 

 Mk®7.0 długi daszek - wentylowany ( duże)- biały 
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