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ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

PPE/AT n°466-02 Prot. 0917/02
(in accordo all'Articolo 10 della Direttiva 89/686/CEE)

1 - FABBRICANTE / MANDATARIO
Ragione Sociale o Marchio DPI S.r.l.

Indirizzo della Sede Legale Via di Cervara, 42 - 00155 - Roma (Rm)

2 - CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipo DPI per le vie respiratorie - filtro
Denominazione 230 A2 B2 E2 K2 (cod. 4340.1167)
Descrizione Filtro antigas, tipo e classe A2 B2 E2 K2, con raccordo

filettato speciale, da utilizzare singolo su semimaschere
modello Polimask 230 e Polimask 2000 yamma, prodotte
dalla ditta DPI S.r.I.

Norma di riferimento UNI EN 141 - maggio 2002 [EN 141 :2000]

3 - VALUTAZIONE E IDONEITA

Vista la documentazione tecnica fornita dal Fabbricante, il Rapporto di prova n° PPE/RP 644-02,
che dettaglia I'esito delle prove effettuate in accordo alla norma di riferimento, il DPI descritto sopra
soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alla Direttiva 89/686/CEE, Articolo 3 e
Allegato Il, e successive modificazioni (Direttive 93/95/CEE, 93/68/CEE e 96/58/CE).

Indicazioni particolari: Il filtro antigas 230 A2 B2 E2 K2 puo essere utilizzato singolo anche su
maschere intere e semimaschere (in particolare semimaschere modello Polimask 330 e Polimask
2000 alfa, prodotte dalla ditta DPI S.r.l.) con raccordo filettato conforme alla norma UNI EN 148-1
luglio 2000 [148-1:1999] mediante un adattatore cod. 4338.3220 di cui all'Attestato di Certificazione
CE PPE/AT n° 282-98 Prot. 1822/98 emesso da ITALCERT.

NOTA:
- La nota informativa & stata verificata ed approvata unicamente nella versione in lingua italiana e
per gli aspetti ed informazioni relativi al DPI in esame.

4 - ALLEGATI

Rapporto di Prova pag.1+7
Disegni del DPI pag. 8 + 11
Documentazione fotografica pag. 12

Istruzioni per I'uso pag. 13+ 15
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Ilrilascio e I'utilizzo del presente Attestato di Certificazione CE é subordinato all'osservanza di quanto previsto nei
documenti "Condizioni generali per la certificazione di dispositivi di protezione individuale"
e "Piano della qualita per dispositivi di protezione individuale"

SISTEMA Freo—.
QUALITA tribunale di Milano n. 323728/8057/28 bt ol
ITALIA reg. soc. c.c.i.a. Milano n. 1387323 L'uso del marchio di accreditamento

indica l'accreditamento del sistema/schema

COd. ﬁsc./p.iva 1 05983301 56 coperto dal certificato N. 023A




Notified Body n° 0426

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

PPE/AT n°466-02/E Prot. 0917/02
(in accordance with Art. 10 of Directive 89/686/EEC)

1 - MANUFACTURER / APPLICANT
Name or trade mark DPI S.r.l
Legal address Via di Cervara, 42 - 00155 - Roma (Rm)

2 - CHARACTERISTICS OF PPE

Type Respiratory Protection Equipment - filter
Model 230 A2 B2 E2 K2 (code 4340. 1167)
Description Gas filter, type and class A2 B2 E2 K2, with special

threaded connection, to be used single on half masks
model Polimask 230 and Polimask 2000 <yamma,
manufactured by DPI S.r.l.

Reference standard EN 141 - february 2000

3 - EVALUATION AND ASSESSMENT

In consideration of the technical documentation supplied by the Manufacturer, the Test report
PPE/RP n° 644-02 which details the result of the tests carried out in accordance with the reference
standard, the PPE listed above meets the basic health and safety requirements as specified by the
Directive 89/686/EEC, Art. 3 and Annex |l and subsequent modifications (Directives 93/95/EEC,
93/68/EEC and 96/58/EC).

Particular information: The gas filter 230 A2 B2 E2 K2 can be used single also with full face
masks and half masks (in particular half masks model Polimask 330 and Polimask 2000 ailfa,

manufactured by DPI S.r.l.), using an adaptor code 4338.3220 the EC Type Examination Cettificate
of which being PPE/AT n° 282-98/E Prot. 1822/98 issued by ITALCERT.

NOTE:
- The "User Information" was approved only in the italian version and as far as the PPE under test
was concerned.

4 - ANNEXES

Test report pages 1 +7
PPE Drawings pages 8 + 11
Photographic documentation page 12

User information . pages 13 + 15
Milan, 2002-06-25 { (L

The issuing and use of the present Certificate is subordinated to the observance of the documents
" General Conditions for the certification of Personal Protective Equipment"
and "Quality plan for the Personal Protective Equipment"



